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	Variplan

	Mobile Trennwand, Typ: Variplan

Die Trennwand muß sich absolut plan ausziehen lassen und das Bild einer Paneelwandverkleidung zeigt. Beim Öffnen müssen sich die ersten Lamellenpaare nacheinander bewegen, damit eine Durchgangsöffnung entsteht und nicht die ganze Wand bewegt werden muß. Beim Schließen muß der Bewegungsablauf in gleicher Reihenfolge geschehen. Die Lamellen öffnen und schließen sich einzeln, dadurch wird ein spielend leichter Lauf gewährleistet

Die Verbindung der einzelnen Lamellenpaare erfolgt mit einem hochwertigen Textilgurt. Der Einbau von Metallscharnieren ist aus funktionellen und optischen Gründen nicht zulässig.

Bei planer Fläche muß eine große Stabilität durch eine Lamellen-Verbund-Konstruktion gewährleistet sein.

Die Aufhängung der Trennwandanlage erfolgt in stranggepreßter Alu-Präzisions-Laufschiene. Abmessung 36 x 40 mm, mit kugelgelagerten Stahlrollen.

Die kugelgelagerten Laufrollen sind kunststoffbemantelt, dadurch wird ein geräuscharmer, leichter Lauf erzielt. Alle Rollenaufhängungen sind federnd ausgebildet.

Leichte Bedienbarkeit durch Feder-Hebelmechanik.

Das Schließen und Öffnen der einzelnen Lamellen erfolgt mit einer Hebelmechanik, die eine leichte Bedienbarkeit ermöglicht. D.B.P. 24 38 985 (eine durchgehende Schienenkonstruktion entfällt). Die Zugkraft beim Öffnen und Schließen beträgt max. 1,75 kg.

Beim Schließen wird ein Lamellenpaar nach dem anderen bewegt.

Es werden nur soviele Lamellenpaare glatt ausgezogen, wie gewünscht werden (das vertikale Paket bleibt an der Wand). Kulissenstellung.

Beim Öffnen ist nur die für den Durchgang benötigte Anzahl Lamellen zu bewegen. Symmetrische Lamellenaufteilung (kein Ausgleichssegment. Federgelagerte Wandanschlüsse (Paketseite)

Beplankung

Zweischalige Hängekonstruktion aus 13 mm starken E1 3-Schicht-Gütespanplatten. Aus Stabilitätsgründen ist eine dünnere Beplankung nicht zulässig.

Wanddicke

Bei geschlossener Wand ca. 100 mm, bei geöffneter Wand ca. 400 mm. Gewicht ca. 24 kg/ m². Die Abdichtung zum Fußboden erfolgt mit einer Schleifdichtung. 

Keine Bodenschienenführung erforderlich.

Parkierung

Eine platzaprende Unterbringung muß durch kleine und komprimierte Parkierung der Lamellen gewährleistet sein.

Allgemein Qualitätsmanagement ISO-Zertifikat

Der Hersteller der Trennwandanlage muß ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 eingeführt haben und zertifziert sein. Dies ist durch ein entsprechendes Zeugnis nachzuweisen.

Zertifikat-Registrier-Nr.: ............................. gültig bis ...................

Pos. 1

Anzahl:

- Trennwandanlage wie vor beschrieben = ... Stck.

Typ:

( ) Variplan A (Individuell angepasste Lamellengröße mit gleichen Abmessungen)

( ) Variplan S (Vorgefertigte Standardlamellenbreite mit Ausgleichslamelle)

Ausführung:

( ) einflügelig

( ) zweiflügelig (mit mittiger Teilung)

( ) zweiflügelig (mit asymetrischer Teilung)

( ) dreiflügelig (für besonders große Breiten -ab 11.914 mm)

Abmessungen:

- Lichte Breite = ...... mm

- Lichte Höhe = ...... mm 

- Abhängungshöhe = .... mm

- Anzahl Lamellen = .... Stck.

Oberfläche:

Design Collection:

[ ] Furnier: Holzart ...................

[ ] Metalldekore: 

( ) Aluminium

( ) Edelstahl

[ ] Lackiert nach RAL: Farbe ................... 

Classic Collection:

[ ] Melaminharz: Hüppe Collection/Auswahl: ...................

Schalldämmforderung:

( ) R´w 24 dB mit unterer Schleifdichtung (Grundausstattung)

( ) R´w 30 dB mit zusätzlicher oberer Schleifdichtung (Optional)

Fabrikat: DORMA Hüppe

Typ: Variplan oder gleichwertig

Der Einheitspreis versteht sich einschließ- 

lich Lieferung und betriebsfertiger Montage E.P.

Pos. 1 a

Aufpreis / Minderpreis

andere Oberflächenausführung, wie z.B. Schichtstoff, Melaminharz usw.

	
Artikelnummer: 15777



